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Sobre nds

A empresa “Finto, Almeida & Irmdo, Lda.", no seu 307 aniversério, decidiu-se
resolutamente por um ponto de viragem revigorante com o langamento deste
catalogo, para levar até si a informagéo acerca dos produtos por si fabricados
e representados, fruto do seu vasto e assertivo conhecimentos nas dreas das
construgiies metalicas para a construgan civil e fabrico de recuperadores de calor.
A “Pinto, Almeida & Irmé&o, Lda.", fabrica uma gama completa de aparelhos de
aquecimento de ambiente a biomassa, entre os quais, recuperadores de calor a ar,
recuperadores de calor a dgua para aguecimento central e salamandras, com a

marca “SOLRAK".

A "SOLRAK". por sua vez & uma marca registada da empresa

“Pinto, Almeida & Irmdo, Lda." e personifica através dos seus produtos,
longos anos de experiéncia e sabedoria na arte da transformagdo dos
metais, tal como, nas dreas de desenvolvimento, concepgan e design, fabricagén,
distribuigén, formagén e assisténcia pas venda.

Sao estas as especificidades que distinguem os produtos “SOLRAK" dos demais
e os transformam em solugiies perfeitas, econdmicas e amigas do ambiente.

A sua missiva, & sem divida, facultar aos nossos clientes o acesso aos produtos da
marca "SOLRAK" remetendo para primeiro plano a relagéo de qualidade-prego. Para
isso conta com um grupo de trabalho experiente aliado intrinsecamente a uma rede
de clientes profissionais na distribuigdo e instalagdo deste tipo de equipamentos.
Paralelamente & prapria produgdo "SOLRAK”, a empresa “Pinto, Almeida & Irméo, Lda."
distribui igualmente uma vasta gama de produtos da marca “MBS”, a saber; fogdes
de cozinha e salamandras a biomassa em varias formas e multifuncionais, todos com
marcagano GE.

A “MBS" & uma empresa produtora Sérvia com 30 anos de mercado e estabeleceu
uma plataforma comercial com a empresa “Pinto, Almeida & [rméo, Lda." visando a
distribuigén dos seus produtos para todo o territdrio Portugués.

A simbiose, “SOLRAK" “"MBS", resulta, desta forma, numa complementagéo perfeita
com vista a cobrir um maior leque de respostas para as necessidades e desejos dos
nossos clientes.




Produto SOLRAK
Produto MBS
Recuperador
Salamandra
Fogéo de Cozinha
A Lenha

A Pellets

AAr

A Agua

Ventilagdo forgada

Recuperadores de Calor a Lenha (a agua p/ aguecimento central)
Recuperadores de Calor a Lenha (a ar ¢/ ventilagao forgada)

Salamandras a Lenha (de aquecimento a ar)
Salamandras a Lenha (a agua p/ aquecimento central)

Salamandras a Pellets (de aquecimento a ar)
Salamandras a Pellets (a 4gua p/ aquecimenta central)

Fogiies de Cozinha a Lenha 37
Fogiies de Cozinha a Lenha (c/ caldeira de agua p/ aguecimento central) 34

NOVIDADE - Fogéio de Cozinha a Pellets 43




Recuperadores de Calor a Lenha
(a agua p/ aguecimento central)

JADE




Recuperadores de Calor a Lenha (a agua p/ agquecimenta central)

JADE 700 JADE 700 STYLE

74/304x710x670 mm Dimensdes (AxLxP 924/304x710x620 mm




Recuperadores de Calor a Lenha (a agua p/ agquecimenta central)

' JADE 700 STYLE dupla tace JADE 300

Dimensies (AxLxP 024/304xT0xE40 mm Dimensdes (AxLxP, 548/928,8IE20 mm | F
Poténcia nominal 218 kW Potencia nominal 223k
Rendimenta 10% Rendimenta %
Diametro da Chaming 200 mm Diametro da chami 200 mm
Comp. Lenha até 330 mm Comp. Lenha até 730 mm
Peso 285 Kg Peso 2854 Kg
Volume de Agua aal Volume de agua B3 L
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JADE 900 STYLE JADE 800 STYLE dupla face




Recuperadores de Calor a Lenha
(a ar - com ventilagéo forgada)

UNIX




ONIX 600 ONIX B0 STYLE




Recuperadores de Calor a Lenha (a ar - com ventilagdo forgada)

- ONIX 700 ONIX700 STYLE




Recuperadores de Calor a Lenha (a ar - com ventilagdo forgada)

ONIX 700 STYLE dupla face ONIX 800

Dimensies (AxLxP) 40x700x342 mm
Poténcia nominal TIkW
Rendimenta 62%
Diametra da chaming 180 mm
Comp. Lenha até 370 mm

Pesn 142 Kg



Recuperadores de Calor a Lenha (a ar - com ventilagdo forgada)

ONIX 800 STYLE ONIX 800 STYLE dupla face

Comp. Lenha até B70 mm

Pesn 160 Kg
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ONIX 800 ONIX 800 STYLE




Recuperadores de Calor a Lenha (a ar - com ventilagdo forgada)

ONIX 300 STYLE dupla tace

Dimensdes (AxLxP) 570x300x542 mm
Poténcia nominal 124 kW
Rendimento 66%
Diametro chaminé 180 mm
Comp. Lenha até 770 mm
Peso 180 Kg




Salamandras a Lenha
(de aguecimento a ar)

SAFIRA




Salamandras a Lenha (de aguecimento a ar)

SAFIRA SAFIRA WIND

Dimensies (AxLxP) 960xa7ax410 mm Dimensdes (AxLxP) 950xa75x40 mm
Poténcia nominal 12 kW Poténcia nominal 12 kW
Diametra da chaming superior /50 mm Diametro da chaminé superior_/ (50 mm
Comp. Lenha até 400 mm Comp. Lenha até 400 mm
Peso 102 Kg Peso 130 Kg
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Salamandras a Lenha (de aguecimento a ar)

SAFIRA ANGLE

Dimensdes (AxLxP) 355x880x605 mm Dimensdes (AxLxP) 850x400x430 mm
Poténcia nominal 12 kW Dim. camara de combustdo 130x!10 mm
Diametro da chaming superior / 130 mm Poténcia (lenha/carvau) BkW
Comp. Lenha até 400 mm Rendimento (lenha/carvan) 60% / 62%
Peso 126 Kg Saida de fumos traseira / 120 mm
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Salamandras a Lenha (de aguecimento a ar)

HERA PLUS

Dimensies (AxLxP) T20x400x400 mm Dimensies (AxLxP) Ba0x400x360 mm
Dim. cémara de combustdo 265x220x300 mm Dim. cémara de combustan 280x230x300 mm
Poténcia (lenha/carvan) BkW Poténcia (lenha/carvan) TkW
Rendimenta (lenha/carvéio) 82% Rendimento (lenha/carvén) B83%
Saida de fumos superior / 120 mm Saida de fumos superior / 120 mm
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Salamandras a Lenha (de aguecimento a ar)

LORNER

Dimensies (AxLxP) 830xa00x440 mm Dimensies (AxLxP) 850640575 mm
Dim. cémara de combustdo 270x280x300 mm Dim. cémara de combustan 270x280x300 mm
Poténcia (lenha/carvan) kW / 13kW Poténcia (lenha/carvan) 10kW /12 kW
Rendimenta (lenha/carvéio) 82% / 83% Rendimento (lenha/carvén) B1% / B6%
Saida de fumos superior / 120 mm Saida de fumos superior / 120 mm




Salamandras a Lenha (de aguecimento a ar)

VESTA ECO OLYMP PLUS

Dimensies (AxLxP) B30x455x440 mm Dimensies (AxLxP) 830x480x395 mm
Dim. cémara de combustdo 280x400x340 mm Dim. cémara de combustan 310x250x340 mm
Poténcia (lenha/carvan) kW / 8.5 kW Poténcia (lenha/carvan) 12kW
Rendimenta (lenha/carvéio) 83% / 86% Rendimento (lenha/carvén) 80% / 82%
Saida de fumos superior / 120 mm Saida de fumos traseira / 120 mm




Salamandras a Lenha (de aguecimento a ar)

OLYMPIA PLUS

Dimensies (AxLxP 1170x480xa33 mm
Dim. camara de combustan 330x200x340 mm
Dim. Forna (AxLxP) 280x270x425 mm
Poténcia (lenha/carvén) 12kW / 18kW
Rendimenta (lenha/carvén) BT%
Saida de fumos traseira / 120 mm

Dimenses (AxLxP)

9RoxaB88x433 mm

Dim. camara de combustéo
Poténcia (lenha/carvé)
Rendimento (lenha/carvéo)

Saida de fumos

298x400x364 mm
B.BKW / 9kW
6% / T4%

superior / 120 mm




Salamandras a Lenha (de aguecimento a ar)

VULKAN

Dimenses (AxLxP) 136x650x595 mm Dimenses (AxLxP) 780xB05x355 mm

Dim. camara de combustéo 400xa00x420 mm

Poténcia (lenha/carvé) 8.6kW / B.9kW

Dim. camara de combustéo 265x390x400 mm
Poténcia (lenha/carvéo) 17kW / 21kW
Rendimento (lenha/carvén) B83% / 84%

Rendimento (lenha) B0%

Saida de fumos superior / 120 mm Saida de fumos superior / 120 mm




Salamandras a Lenha
(para aqguecimento central a dgua)

THERMO VULKAN




Salamandras a Lenha (para aguecimento central a dgua)

THERMO VESTA PLUS

Dimenses (AxLxP) B0x455x440 mm
Dim. cémara de combustén 4720x213x334 mm
Poténcia (lenha/carvéo) BKW / 1IkW

Poténcia térmica na &gua (lenha/carvao) B.5kW / 3kW

Volume caldeira 4

Rendimento (lenha/carvén) B83% / 82 %

Saida de fumos superior / 120 mm

Dimenses (AxLxP) T80xB50x545 mm
Dim. cémara de combustéo 310x400x400 mm
Poténcia (lenha/carvé) 19.7kW / 24.8 kW

Poténcia térmica na &gua (lenha/carvan) [4kW / 14.6kW

Volume caldeira 240
Rendimento (lenha/carvéo) B6% / 85%
Saida de fumos superior / 120 mm

THERMO VULKAN




Salamandras a Lenha (para aguecimento central a dgua)

THERMO VULKAN PLUS

Dimensies (AxLxP 1170xB50x580 mm
Dim. cémara de combustao 230x425x400 mm
Dim. Forno (AxLxP) 270x330x470 mm
Poténcia (lenha/carvéo) 24kW / 23kW

Poténcia térmica na &gua (lenha/carvan)  15kW / 14kW

Volume caldeira 26L

83% / 86%

Rendimento (lenha/carvén)

Saida de fumos superior / 130 mm

Dimensdes (AxLxP. 1000xB30xa48 mm

Dim. cémara de combustao 320x408x390 mm

Poténcia (lenha/carvéo) 1BKW / 19kW

Poténcia térmica na &gua (lenha/carvéo) BkW

Volume caldeira 2L

Rendimento (lenha/carvao) BR% / BT%

Saida de fumns superior / 120 mm

THERMO N
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Salamandras a Pellets (aguecimento a ar)

Dimensies (AxLxP) 3800xa60x430 mm
Potencia BkW
Rendimenta 88%
Saida de fumos traseira / 80 mm

Programgéo semanal
Modo automético
Telecomando
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Dimensdes (AxLxP, 980xaB0x430 mm
Potencia 8.0kW
Rendimenta 88%
Saida de fumos traseira / 80 mm

Programgéo semanal
Modo automético
Telecomanda
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Salamandras a Pellets (aguecimento a ar)

Dimensies (AXLxP) 980x360x430 mm

Poténcia 10kW

Rendimento 88%
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Salamandras a Pellets (para aquecimento central a agua)

Dimensaes (AxLxP) 1168xa36x713 mm
Poténcia 18 kW
Volume caldeira 481
Rendimento 0%
Saida de f traseira /80 m
Programgén semanal |

Modo automét

Telecomand
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Fogies de Cozinha a Lenha

Dimenses (AxLxP 740x720xa70 mm
Dim. cémara de combustao 135x200x400 mm
Dim. forno 200x300x400 mm
Poténcia (lenha/carvén) B.5kW / 0kW

- l
Rendimento (lenha/carvén) 81% / 85% ﬂ
Saida de Fumos esquerda, direita / 120 mm

Dimensies (AxLxP T40x820x645 mm
Dim. cémara de combustan 195x200x400 mm
Dim. forna 200x430x460 mm
Potencia (lenha/carvén) B.okW / 8.5kW
Rendimento (lenha/carvén) 83% / B6%
Saida de Fumos esquerda, direita / 120 mm




Fogies de Cozinha a Lenha

Dimenses (AxLxP T40x820x645 mm —
Dim. cémara de combustao 250x200x400 mm i 7l

Dim. forno 200x430x480 mm

Poténcia (lenha/carvén) 3.5kW —
Rendimenta (lenha/carvéio) 8%

Saida de Fumos esquerda, direita / 120 mm

Dimensies (AxLxP 740x845x645 mm
Dim. cémara de combustan 195x200x400 mm
Dim. forna 200x430x460 mm
Potencia (lenha/carvén) kW
Rendimento (lenha/carvén) B0%

Saida de Fumos esquerda, direita / 120 mm




Fogies de Cozinha a Lenha
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Dimenses (AxLxP T40x345x645 mm

Dim. cémara de combustao 250x200x400 mm -
Dim. forno 200x430x460 mm TR
Poténcia (lenha/carvén) 10 kW _—
Rendimenta (lenha/carvéio) 8%

Saida de Fumos

esquerda, direita / 120 mm

Dimensdes (AxLxP) B58xBA4x470 mm
Dim. cémara de combustan 260x280x367 mm
Dim. forna 205x367x320 mm
Potencia (lenha/carvén) T.5kW / BkW
Rendimento (lenha/carvén) 1% / 13%

Saida de Fumos

esquerda, direita / 120 mm




Fogdes de Cozinha a Lenha

Dimenses (AxLxP 850x720x600 mm
Dim. cémara de combustao 175x2a0x400 mm
Dim. forno 270x350x470 mm
Poténcia (lenha/carvén) B KW/ TkW
Rendimenta (lenha/carvéio) 13% / 1%

Saida de Fumos  esq., dir., traseira, superior / 120 mm

Dimensies (AxLxP Ba0xA00x600 mm
Dim. cémara de combustan 175x20x400 mm
Dim. forna 270xa00x470 mm
Potencia (lenha/carvén) kW
Rendimento (lenha/carvén) B0% / 62%

Saida de Fumos  esq., dir., traseira, superior / 120 mm

=




Fogdes de Cozinha a Lenha

Dimenses (AxLxP 830x800x600 mm Dimensies (AxLxP 850x3a0x600 mm
Dim. cémara de combustao 400x320x450 mm Dim. cémara de combustan 270x270x350 mm
Dim. forno 270x350x470 mm Dim. forna 270x350x470 mm
Poténcia (lenha/carvan) 1kW / 12kW Poténcia (lenha/carvan) 1kW / 12kW
Rendimentn (lenha/carvan) 81% / 80% Rendimenta (lenha/carvan) 83% / 80%
Saida de Fumos superior / 120 mm Saida de Fumos traseira, superior / 120/130 mm
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Fogies de Cozinha a Lenha

Saida de Fumos

Dimenses (AxLxP Ba0x850x600 mm
Dim. cémara de combustao 270x270x350
Dim. forno 270x350x470 mm
Poténcia (lenha/carvén) HKW / 12kW
Rendimenta (lenha/carvéio) 83% / 85%

traseira, superior / 120/130 mm

Dimensies (AxLxP B63x807x653 mm
Dim. cémara de combustan 320x250x350 mm
Dim. forna 440x300x438 mm
Potencia (lenha/carvén) 0kw / 7.5kW
Rendimento (lenha/carvén) 81% / 80%
Saida de Fumos traseira, superior / 120/130 mm
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Fogdes de Cozinha a Lenha (com caldeira de dgua para aquecimento central)

Dimenses (AxLxP 850x720x600 mm
Dim. cémara de combustao 467x272x352 mm
Dim. forno 270x350x470 mm
Poténcia (lenha/carvéo) kW / 14kW
Poténcia térmica na dgua (lenha/carvao) BkW
Volume caldeira 4
Rendimenta (lenha/carvéio) B6%

Saida de fumos  esq., dir., traseira, superior / 120 mm

DODED
1

Dimensies (AxlxP) ~ B5Mx330x600 mm
Dimfonn  7Bix350x465 mm
Potencia (lenha/carvén 14KW / 1TkW
Poténcia térmica na gua (lenha/carvan) kW
Volume caldeira L

Rendimento (lenha/carvin B9% / 85%

Saida de fumns esq.. dir.. traseira, superior / 120 mm




Fogies de Cozinha a Lenha (com caldeira de agua para aguecimento central)

Dimenses (AxLxP B50x350x600 mm Dimenses (AxLxP 80x950x600 mm

Dim. cémara de combustéo 280x230x370 mm Dim. camara de combustéo 300x400x400 mm

Dim. farno 265x350x465 mm
Poténcia (lenha/carvéo) 14kW / 1TkW

Dim. forno 280x270x420 mm

Poténcia (lenha/carvéo) 2kW

Poténcia térmica na égua (lenha/carvén) kW Poténcia térmica na &gua (lenha/carvan)  13kW / kW

Volume caldeira 1L Volume caldeira 151

Rendimento (lenha/carvén) 89% / 85% Rendimento (lenha/carvén) 8% / 89%

Saida de fumos  esq., dir., traseira, superior / 120 mm Saida de fumos  esq.. dir.. traseira, superior / 130 mm
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Fogdes de Cozinha a Lenha (com caldeira de dgua para aquecimento central)

Dimenses (AxLxP 850x9a0x600 mm
Dim. cémara de combustéo 300x400x400 mm

Dim. forno 280x270x420 mm

Poténcia (lenha/carvéo) 2kW

Poténcia térmica na &gua (lenha/carvan)  13kW / kW

Volume caldeira 151

Rendimento (lenha/carvén) 8% / 89%

Saida de fumos  esq. dir.. traseira, superior / 130 mm

CEEB
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Dimensdes (AxLxP 850x800x600 mm
Dim. camara de combustn 400x230x430 mm
Dim. forno 270x350x470 mm
Poténcia (lenha/carvén) 20kW / 1TkW

Poténcia térmica na égqua (lenha/carvan) 1BKW / 9.4kW

Volume caldeira 22

Rendimento (lenha/carvin) 87% 82%

Saida de fumos  esq. dir., traseira, sup. / 120/130 mm
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Fogao de Cozinha a Pellets

Dimensan (AxLxF) 863x302x633 mm
Dimenséo do Forno 440x300x438 mm
Potencia 10kW
Temperatura do forno 250 °C
Peso 205Kg

[ontrole de arranque automatico
Contrale remoto
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solrak

representadas por:

www.solrak.pt



