











FORTALEZA

Poténcia: 40 kW

Rendimento: 80%

Dimensdes: 736 x 1068 x 1213 mm
Peso: 325 Kg

Didmetro safda de gases: 100 mm
Comprimento lenha: 50 cm



2> Completar a instalacao

SILOS
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Silo 3400 Silo 2500 Silo 900 Silo 620 Silo 350 Entrada de succdo

Afim de propér uma oferta abrangente para a instalacao de caldeiras VAP e assim uma maior autonomia, a Ecoforest
apresenta a sua nova gama de silos: leves, resistentes, com grande capacidade, com alimentacdo automatica das
caldeiras. Os modelos 2500 e 3400 incluem um acoplador Storz para enchimento com camides pneumaticos.

DEPOSITOS
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Na Ecoforest buscamos conforto para os nossos clientes, por isso temos uma ampla gama de
depositos de A.Q.S. e de Inércia, fabricados com alta qualidade, projetados especialmente
para caldeiras Ecoforest.
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GESTOR DE ZONAS

As estratégias de controle implementadas
nas caldeiras VAP permitem, por meio da
regulacdo de trés grupos de mistura, a

= impulséo direta a trés zonas diferentes de
o el aquecimento, que requerem diferentes tem-

i} i i} peraturas (EX: piso radiante, ventiloconvec-
tores e radiadores). Tudo isso confere alto
é} @] @} valor agregado ao produto e a solucdo para
L muitas necessidades do mercado.

Com caldeiras VAP estd solucionada a
impulsdo direta contra o piso radiante (sem
depdsitos de inércia), mediante o controlo
de um ou até trés grupos de mistura. Esta
solucdo é inovadora no mundo das caldeiras
de pellets.
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2> Elevada capacidade de producao

A nova fabrica Ecoforest, que abriu em
2018, tem 13.500 m2 de area (til e aumen-
tou a producdo em mais de 200%.

A fabrica aplica 0 método Lean Manufactu-
ring, um sistema organizacional que assegu-
ra que as encomendas sdo despachadas o
mais rapidamente possivel.
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Tecnologia exclusiva Ecoforest - Ar

Ajuste automatico de queda de
pellets e oxigénio de combustao
Pecas de reposicdo comuns
para toda a gama
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Design
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ECOFOREST -

@ @ Adaptacdo policombustivel

Controlador intuitivo

Mais comodidade: intercdmbiador
de calor aletado em aluminio sem
necessidade de limpeza didria

Gestao através da APP



Tecnologia exclusiva Ecoforest - Caldeiras
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ECODESENHO MODULACAO AUTOMATICA

Modulacao do fluxo de combustdao e circulagdo; impulsdo direta sem inércia; controle
automatico da temperatura de retorno sem a necessidade de valvula de condensagao
Controle modulante da combustao. Tecnologia Ecoforest. As caldeiras a pellets Ecoforest sao
inteligentes, com a finalidade de adaptar o funcionamento as necessidades da instalacao e as
caracteristicas do pellet.

GESTAO ATRAVES CURVA DE
DA APP AQUECIMENTO
L] L]

CLASSES
Temperatura de
safda do gés entre
65°C e 135°C
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* LIMPEZA
AUTOMATICA DO
CESTO QUEIMADOR

* COMPACTADOR
AUTOMATICO DE
CINZAS

* LIMPEZA

AUTOMATICA DO CONTROLE DE CONTROLE DE VALVULA
PERMUTADOR DE SILO EXTERNO DE TRES VIAS AQS /
CALOR AQUECIMENTO

CONTROLE DE LEGIONELA NO ACUMULADOR DE A.Q.S.
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Aproveite a energia do ar e da terra com as bombas de calor Ecoforest.

) eCOFOREST

www.ecoforest.com

Os aparelhos Ecoforest cumprem os requisitos da Directiva de Concepcéo Ecoldgica, de acordo com
o0 Regulamento (UE) 2015/1185.

A Ecoforest ndo assume qualquer responsabilidade pelos possiveis erros contidos neste documento, reservando-se
o direito de fazer as modificacdes que julgar apropriadas a qualquer momento e sem aviso prévio, seja por razoes
técnicas assim como comerciais. A disponibilidade dos equipamentos sera sempre confirmada pela Ecoforest. O seu
aparecimento neste documento n&o implica a sua disponibilidade imediata.



